OSAZENi COV AQUATEC ATS8/AT8 PLUS

Bez vyskytu spodni vody nebo jilovitého podlozi.

vCetné zakladniho nastavce ZN (500 mm) zvySeného o 100 mm
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Legenda:

cov

BIOLOGICKA CISTIRNA ODPADNICH VOD
TYP: AQUATEC AT8/AT8 PLUS

PLASTOVA NADRZ ¢ 1400 mm, vyska 2200 mm (veetn& zdkladniho nastavce,
ktery je nedilnou sougdsti nadrze COV)

[0]

PLASTOVA SACHTA NA MEMBRANOVE DMYCHADLO 500 mm, vyska 400 mm

BETONOVA ZAKLADOVA DESKA S KARI SITi
BETON C12/15, KARI SIT Q188

OBSYP

PISEK NEBO TRIDENA STERKOVA DRT (frakce 0/4 nebo 4/8)
PRIPADNE ZPETNY OBSYP KATROVANEHO (TRIDENEHO) MATERIALU

BEZ KAMENU A JILU

V ZAVISLOSTI NA GEOLOGICKYCH PODMINKACH DOPORUCUJEME VYKOP PAZIT.
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AQUATEC AT8/AT8 PLUS

se zakladnim nastavcem ZN + 100 mm

M 1:30 (A3)
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