
          
 

 

 

  
 

Věc:  Kvalita přečištěné vody z domovní ČOV Aquatec - typ AT10 / AT12 a limity přípustného znečištění 
         odpadních vod vypouštěných do vod povrchových dle Nařízení vlády č. 401 / 2015 Sb.  

 
Domovní ČOV Aquatec – typ AT10, AT12 je certifikovanou čistírnou CE, dle EN 12566-3:2005+A2:2013 
viz certifikát – příloha č.1 a č.2. 

 

Minimální účinnost čištění pro výrobky označované CE v procentech, podle NV č. 401/2015 Sb.  

Kategorie III CHSKCr BSK5 N-NH4 Ncelk. Pcelk. 

DČOV – do velikosti 500 EO 75 % 85 % 80 % 50 % 80 % 

 

Povolené hodnoty znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l) dle NV č. 401/2015 Sb. 

NV 401/2015 Sb. pro ČOV do kapacity do 500 EO  Hodnota (p) Hodnota (m) 

ChSKcr 150 mg/l 220 mg/l 

BSK5 40 mg/l 80 mg/l 

NL 50 mg/l 80 mg/l 

N-NH4 - - 

Ncelk. - - 

Pcelk. - - 

 

Účinnost čištění, průměrné hodnoty a garantované hodnoty na odtoku z domovních ČOV Aquatec AT10 / AT12 
 

Parametr 
Účinnost čištění domovních ČOV 

Aquatec AT10 / AT12 

Průměrně dosahované 
hodnoty na odtoku 

Garantované 

hodnoty na odtoku 

ChSKcr 93,6% 35 mg/l 130 mg/l 

BSK5 97,2% 10 mg/l 30 mg/l 

N-NH4 99,4% 2 mg/l 20 mg/l 

NL 97,1% 10 mg/l 30 mg/l 

Ncelk. 76,0% 15 mg/l 20 mg/l 

Pcelk. 80,2% 5 mg/l 8 mg/l 

 
 

Při dodržení postupu provozování domovní ČOV typu AT10 / AT12 dle návodu k obsluze, garantujeme u této 

ČOV, že nepřekročí výše uvedené limity přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod 

povrchových. 

 

Aquatec USBF s.r.o. 
IČ: 268 90 640 
DIČ: CZ268 90 640 
Pavlíkova 5 
602 00 Brno 
Tel.: 602-711227 
 

 
 

Ing. Tomáš Mackrle – jednatel 

 



          
 

 

 

 



          
 

 

 

 


