PROHLASENI O - .
VLASTNOSTECH - S

Aquatec VFL s.r.o. ®
Tovarenska4054/49

01841 DubnicanadVahom A UA E PN
Slovensko \UVFL

1.Jedine¢nyidentifika¢ni kdd vyrobku: Domovni ¢istirna odpadnich vod
AT 12 plus

2.Zamyslené pouziti: K ¢iSténi surovych odpadnich vod zdomacnosti
3.Vyrobce: AquatecVFLs.r.0., Tovarenska 4054/49,018 41 Dubnicanad Vahom, Slovenskarepublika, |CO: 43874355
4.Zplnomocnény zastupce: nevztahuje se

5.Systém posuzovania ovéfovani neménnostivlastnosti:3

6.Harmonizovananorma: EN12566-3:2005+ A2:2013

Malé éistirny odpadnich vod do 50 EO Cast 3: Balené a/nebo na misté montované ¢istirny splaskovych odpadnich vod
-Notifikované subjekty:
Priifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH, Hergenrather Weg 30, 52074 Aachen, Germany, NBNo. 1739
TSUS, n.o., Studena 3,821 04 Bratislava, Slovakia, NBNo. 1301

7.Deklarované parametry:

Podstatné vlastnosti Parametry
BOD; (BSKs): 98,2 %
(0D (ChSK): 94,4 %
Ucinnost ¢isténi SS(NL):97,2%
N-NH, (NH4N): 99,5%
KN (N): 93,2 %
P (P):93,3%
Zkusebni organické denni zatizeni (BODs/BSKs): 0,35 kg/d
v souladu s Nafizenim vlady ¢. 57/2016 Sh., piiloha ¢.1 (tabulka 1A, tabulka 1B), piiloha ¢.2
v souladu s Nafizenim vlady ¢. 401/2015 Sh., pfiloha ¢.1 (tabulka 1)
Kapacita cisténi - jmenovité organické denni zatiZeni (BODs/BSKs): 0,60 kg/d
- jmenovity hydraulicky denni priitok (Q,): 1,50 m’/d
Vodotésnost vyhovuje (zkouska vodou)
Unosnost Max. povolend vyska ndsypu 0 m
Mokré instalace: max. hladina spodni vody: dle technické dokumentace
Trvanlivost vyhovuje (polypropylén)
MFR (230/2,16): = 0,5 ¢/10 min +-0,1¢/10 min - Hustota : >908 kg/m3 - Napéti na mezi priitaznosti: >30 MPa
Reakce na ohen E
Uvoliiovéni nebezpecnych latek NPD

Uvedené parametry vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych parametrd. Toto prohlasenio vlastnostech se vydava
navyhradniodpovédnost uvedeného vyrobce v souladu s nafizenim (EU) ¢.305/2011.
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